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lout le monde connait I'histoire et la

fin tragique du Titanic dans les

eaux froides de I'Atlantique, le 14
avril 1912. U'histoire du Britannic, frére du
Titanic, est en fait aussi attachante, A
Vorigine, il s'agissait de construire trois
bateaux transatiantiques, semblables et
uniques au monde. La compagnie White
Star voulait avoir dans sa flotte les trois
plus grands, plus luxueux et plus sirs ()
bateaux transatlantiques jamais cons-
truits. Leurs noms seraient Olympic,
Titanic, Gigantic, et ils seraient construits
dans cet ordre. On a dit que les trois
bateaux étaient damnés, car aucun n'a
répondu 2 ['attente des constructeurs.
L'Olympic, le premier des trois, a servi la
compagnie White Star pendant plusieurs.
années. Malgré des accidents renouve-
iés, il est e seul a n"avoir pas sombré et il
a finalement été démanteié dans un
chantier naval en Angleterre en 1937. Les
deux autres navires n'ont pas eu la méme
chance. Le Titanic a coulé lors de son
premier voyage alors que le Gigantic était
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en construction. Ce naufrage fut le motif
de divers changements du plan initial du
Gigantic, afin de le rendre plus sdr que le
précédent. Son nom fut changé en celui
de Britannic.

Quand la guerre commencga, le Britannic
n'avait encore jamais navigué. Le besoin
de transporter les blessés conduisit le
gouvernement britannique & réquisition-
ner le navire pour en faife un bateau-
hépital. Bien que ces bateaux hdpitaux
étaient protégés par la Convention
Internationale de Genéve, il y avait un
grave danger car les sous-marins alle-
mands attaquaient tout ce qui n'était pas
allemand.

Le naufrage du Britannic

A I'aube du mardi 21 novembre 1916,
I'HMS Britannic navigue au large de Ile
de Kea, dans le couloir entre les iles Kea
et Macronissos, vers le port de Moudros
ol est installé un hopital militaire. A 8h12,
une explosion secoue I'HMS Britannic.

En dépit des efforts de I'équipage et du
systéme de maintien a fiot, le navire som-
bre a trois milles au large de I'lle de Kea
par 120 métres de fond. Les récits des
survivants et des témoins donnent a pen-
ser que le bateau a surnagé un moment.
avant de couler et que le systeme de
maintien a flot a maintenu le bateau en
surface pendant cinquante minutes. La
proue était légérement enfoncée dans
I'eau et le bateau tournoyait sur lui-
méme, une ou deux de ses helices sorties
de I'eau ont aspiré les canots de sauveta-
ge qu'elles ont broyés, provoquant ainsi
la mort de 29 personnes. Ce seront les
seules victimes. En effet, le Britannic
voyageait a vide. Si le navire avait sombré
en revenant de Moudros, avec 3000 bles-
sés a bord, la catastrophe aurait été de
I'ampleur de celle du Titanic.

Les causes du naufrage du Britannic
n'ont jamais été trés claires. Peut-étre
était-ce une torpille, ou une mine ou une
explosion 4 bord ? Les opinions diver-
gaient méme entre les personnes qui
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Epaves

Opération Britannic Kea "97
Pour la premiére fois,
des plongeurs
explorent le Britannic

Il était le frére jumeau du Titanic.

Il devait étre 'un des trois grands
paquebots de la White Star.

En 1916, deux ans apres

son lancement, le Britannic sombre
par 120 métres de fond

au large de I'lle grecque de Kéa,
éventré par une explosion.

Cousteau I'a visité en 1976,

en sous-marin. Robert D. Ballard

I'a visité en 1995, en sous-marin.

En novembre 1997, c’est une équipe
internationale de plongeurs

qui descend sur le site.

Les nouvelles techniques de plongée
aux mélanges ont permis cet exploit.
Il aura une suite.

un tonnage brut de 48,58 tonneaux. \
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étaient sur le bateau au
moment de I'explosion.
La mer I'a conservé
presque intact toutes ces
années. Peu de per-
sonnes ont réussi a s'en
approcher. Cousteau a
découvert cette épave &
la fin des années 1970,
lors d’un bref passage en
Gréce. Il a réalisé avec
son équipe une série de
plongées avec pour
objectif de filmer et d’ex-
plorer I'épave avec la
«soucoupe plongeante»
de la Calypso. Malheu-
reusement a cette épo-
que, I'équipement ne
permettait pas de sta-
tionner longtemps  au
fond.

En 1995, le Dr Ballard,
qui avait  découvert
I'épave du Titanic peu de temps aupara-
vant, est venu en Gréce a la téte d'une
mission d'exploration. L'épave a de nou-
veau été localisée.

L'organisation de
I’opération Britannic 97

Depuis, il n'y a jamais eu de vraie mission
coordonnée pour filmer ou photographier
I'épave. Une équipe internationale consti-
tuée de Grecs, d'Anglais, de Suédois, de
Suisses et d'Australiens, a alors décidé
de faire une exploration sérieuse du
Britannic.

Cette équipe, utilisant les technologies
les plus modernes, essaierait d'éclaircir
plusieurs mysteres qui entourent encore
le naufrage du somp-
tueux navire. Qu'est-
ce qui a causé le nau-
frage, avait-il une car-
gaison d'or en prove-
nance de France, trans-
portait-il des ammes et
des munitions ou bien
allait-il simplement chercher des
blessés ? Le mystére devenait encore
plus passionnant si I'on considérait que
I'Amirauté Britannique avait donné une
fausse position sur le lieu du naufrage du
Britannic pendant 60 ans : 8 milles sud-
ouest plus loin que la réalité,

L'idée de cette exploration a été lancée
par Vaggelis Sotiriou, Alexandros
Sotiriou, Kyriakos Kavalaris et Kevin
Gurr. C'est il y a deux ans, quand Kevin
Gurr a formé des plongeurs grecs a la
plongée technique au trimix, que cette
idée est née. On a ensuite beaucoup tra-
vaillé a l'organisation de cette opération
tant du coté anglais que du coté grec.
50

Heureusement,
le Britannic n'avait
pas encore embarqué
ses 3000 passagers

Aux Grecs revenaient les démarches
administratives pour I'obtention des per-
mis nécessaires a une telle série de plon-
gées. lis devaient aussi organiser les sites
(bateaux, moyens aériens, hébergement,
transport, équipements).

Aux Anglais et 2 I'équipe internationale
de s'occuper de I'équipement spécial, en
particulier les appareils de détection, de
photo et de cinématographie pour
grandes profondeurs. |l a fallu choisir le
personnel, entrainer les équipes de plon-
geurs et préparer trés minutieusement
tout le matériel.

Le 22 juin 1997, Alexandros Sotiriou,
Kyriakos Kavalaris et Kevin Gurr ont loca-
lisé I'épave, précisé sa position exacte,
relevé les variations de température 4 des
profondeurs différentes ainsi que Iinten-
sité et la direction des
courants. lis ont mesu-
1é avec précision la
profondeur de la mer.
Cette premiére partie
de I'opération était trés
importante et a méme
fait I'objet d'une publi-
cation dans le trés sérieux magazine
anglais Diver. On a déterminé les mélanges
de gaz utilisés pour les profondeurs de
recherche et de décompression, étudié et
travaillé sur des tables spéciales d'abord
en Angleterre, puis aux Etats-Unis.

Enfin a pied d’ceuvre

Le samedi 25 octobre 1997, les membres
de la mission sont arrivés en Gréce (tren-
te personnes de huit pays différents). Les
onze plongeurs ont ét6 choisis aprés exa-
men attentif de leur CV. Il s'agissait de
Richard Lundgren, Ingeman Lundgren,
Kevin Gurr, Dave Thompson, Alan Wright,

John Thorton, Dan Burton, UIf
Ericsson, Manthos  Sotiriou,
Alexandros Sotiriou, et de Kyria-
kos Kavalaris. 18 spécialistes de
'appui en surface encadraient
Iopévauoﬂ spécialistes sur ordi-
écho-sondeurs,

médecins,

main-
tenan-
ceetde
répara-
tion
d'équi-

pement

de plon-

gée, de

compres-.
sion, de
mélange
des gaz,
photogra-
phes, ~ca-
meramen et

cessaires etla: coopés"
ration de I'Etat et de”
I'administration
locale.

Le dimanche 26
octobre 1997, on \
a contrdlé le fonc-
tionnement des équipements, ainsi ques
les lieux d'installation des photographes,
de la station de décompression, du
centre médical, etc.

On a revu le repérage initial de I'épave
avec un appareil ultra moderne « Digital
GPS », Ce dernier a la capacité de détec-
ter la position d’un objet avec une ermreur

d'a peine deux métres.
Les jours suivants ont été des jours d'at-
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tente et d'énervement : le mauvais temps

ne permettait pas de commencer I'opéra-
tion, avec un vent de force 8-9.
Les plongées ont commencé début
novembre pour finir le 11 du méme
mois. Au total, quarante plongées ont été
réalisées. On a examiné I'ensemble de
I'épave et fait de petites incursions, parti-
culierement & I'endroit de I'avarie qui se
trouve & peu prés a 30 métres de la
proue. La déchirure fait une dizaine de
tres de large. La limpidité de I'eau
environs du naufrage était trés
e, de ce fait on ne s'est servi que

& el
e e-Line super
orgamsatigmde surface

Lorganisation de surface était la clé du
succeés de I'opération. Pour cette dernié-
re Vaggelis Sotiriou et ses équipiers (ses
fils Manthos et Alexandros, Kyriakos
Kavalaris et Georgos Tzanakis) ont tra-

vaillé inlassablement. De son cété, I'équi-
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pe internationale a apporté un savoir faire
de qualité.

Une journée top chrono

07:00 Lever.
07:30 Petit déjeuner.
08:30 Analyses des gaz.
09:00 Transbordement des équipements
sur les deux bateaux disponibles : un
caique de plongée loué spécialement, et
le grand « Jocker boat » de 8 métres de
M. Sotiriou.
09:30 Navigation vers le lieu du naufrage
et mise en place de la ligne de plongée.
Cette partie de 'opération était [a plus dif-
ficile et la plus importante, parce qu'il y
avait une attente d'au moins 30 minutes
ou plus pour stabiliser cette ligne & cause
des courants, et qu'il fallait confirmer la
position avant de commencer la plongée.
11:00 Les plongées se faisaient par grou-
pes de deux ou trois personnes. L'ha-
billement durait & peu
prés 20 minutes et la
descente de la corde de
plongée, 5 minutes. Le
emier plongeur arrivé
ill fond assurait la corde
ant le bateau de surface et I'épave.
a utilisé trois scooters « Aqua
feep » ; les trois caméras vidéo
Oun Buren

«Sony Digttal » étaient fixées sur les
“Scooters qui descendaient grice & un
Systéme spécial de la corde de plongée.
La durée maximale de présence en pro-
fondeur prés de I'épave était de 15
minutes, parfois 20 minutes. Il y avait au
total six programmes de plongée qui
avaient été spécialement préparés pour
cette occasion et qui incluaient des plon-
gées de 80 meétres a 125 meétres, d'une
durée de 5 a 25 minutes. Les mélanges
de gaz utilisés étaient : du trimix 11/60
(11% d'oxygéne, 60% d'hélium et 29%
d'azote), de l'air pour les étapes de
décompression de 51 & 33 métres ; du

Au total,
quarante plongées suédois a souffert du mal
ont été réalisées

nitrox 40 (40% d’oxygéne, 60% d'azote)

|pour les étapes de décompression de 30
212 métres ; du nitrox 80 (80% d'oxygé-
|ne, 20% d'azote) pour la décompression
|de 9 métres & 4,5 métres.

Les décompressions, qui duraient entre
3h et 3h30, se faisaient en haute mer en
utilisant un treillis (filet) spécialement
fabriqué que les courants agitaient et
qu'il fallait suivre en bateau pendant toute
la durée de décompression.

De 9 a 4,5 métres, on utilisait des nargui-
lés alimentés par des bouteilles de 50
litres placées dans le bateau pneuma-
tique. Lorsque les plongées étaient termi-
nées, les hommes respiraient 100%
d'oxygéne pendant 30 minutes et au
cours des deux heures suivantes, le doc-
teur de la mission, Tristian Cope, sur-
veillait les bulles dans le corps des plon-
geurs avec un détecteur « Doppler ».
Des hommes de sécurité se tenaient hors
de I'eau et dans I'eau, préts a agir en cas
de nécessité. Aucun incident n'a été a
déplorer, & part le premier
jour, quand un plongeur

des plongeurs a la suite
d'une faute de décompres-
sion. Lincident n'a pas eu
de suites mais le plongeur a quitté la mis-
sion pour raison de sécurité. A chaque
plongée, les hommes utilisaient chacun
de 8 4 10 m* d'un mélange de gaz de
fond, 2,5 m* d'air et 2,5 m’ de nitrox 40.
A la fin de chaque journée, on regardait la
vidéo, on en tirait les conclusions et on
discutait le plan de travail du lendemain.
En regardant ces vidéos, j'ai pu constater
l'aisance des plongeurs grecs durant
I'exploration & 120 métres de fond et
aussi pendant la décompression. Le tem-
pérament spécifique des Grecs permet-
tait de les distinguer des autres nationali-
tés. Les grecs parlaient, « s'amusaient »
et hurlaient au fond de la mer. Pendant
les décompressions, ils plaisantaient,
mangeaient du chocolat et du miel, sur-
prenant les autres plongeurs qui les
regardaient ébahis.

Les premiéres
conclusions

L'opération a été menée sans aucun pro-
bléme. Toute I'épave a été filmée avec
des caméras « digitals ». Les images vont
&tre étudiées par les spécialistes. La visi-
bilité était parfaite. La température était
alors de 14 & 16 °C, ce qui est beaucoup
2 cette profondeur. La vie aquatique était
remarquable, des millions de petits pois-
sons mais aussi des «mayiattika» de
plus de 100 kilos s'agitaient doucement
autour de I'épave. Les plongeurs suédois
ont pris ces «mayiattika» pour des
requins ! Jusqu'a ce que les grecs leur P
51
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Une plongée a 120 meétres,
ca Se prepare un peu...

e début de lopération a été retardé
'une semaine & cause du mauvais

temps. Quand on a amorcé les plongées, le
plan prévu était le suivant :
® Repérage de I'épave par un appareil diffé-
rentiel GPS, instrument d'une trés grande pré-
cision.
® Jatée d'une ancre de 20 kilos avec des
contrepoids de 50 kilos et stabilisation de son
cable par un grand ballon de surface de 100
litres. Ce cable et e ballon, une fois stabilisés,
servent de ligne de plongée.
® Dés que lo surveillant Kevin Deplay donne le
signal, les plongeurs qui sont de service ce
jour-a ont 5 minutes pour s'habiller, assistés
des hommes du bateau. En 10 minutes iis
sont tout & fait préts.
® Les plongeurs se jettent a l'eau & 50 métres.
du ballon, vers lequel iis sont ramenés par le
courant. Technique stressante car personne
ne doit dépasser ce point
Plusieurs fois, les plon-
geurs se sont télesco-
pés autour du balion
en raison du courant
quiatteignait 5
neuds.
Aprés
s'étre
réunis

Pau Povert
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autour du ballon, ls descendent I'un aprés
lautre accrochés au cable (perpendiculaire-
ment et non paraliélement, & cause du courant
en petite et moyenne profondeur 1)

® Jusqu'a 50 métres, les plongeurs respirent
de V'air, puis s ferment le verrou de fa bouteille
et amangent leur détendeur de talle sorte qu'il
soit prét pour la remontée. lis utiisent du tri-
mix jusqu'a 120 métres et pour une durée de
20-25 minutes, au cours de laquelle il réali-
sent tout ce qui est prévu au programme, qui
se compose selon les cas : de la prise des
photos et vidéos, de recherches, de relevés
de mesures ou bien encore d'incursions. Tous
les mouvements, autour de I'épave, se font &
une distance d'a peu
prés 50 métres de la
ligne de plongée reliée &
I'épave.

La prochaine expédi-
tion, Britannic 2000,

soixante minutes a 4,5 métres de la surface !
Plusieurs fois, la décompression a commencé
prés de Ile de Kea et a fini prés de [l de
Macronissos.

Point trés délicat : peu de temps avant que la
bare ne soitlibérée, alourdie par le poids des
plongeurs elle s'inciine, ce qui a pour résultat
de diminuer pour un court instant la profon-
deur de décompression.

Les plongeurs de sécurité

Le role des hommes de sécurité est trés
important. L'un d'eux doit se tenir & 50
métres de profondeur pour récupérer les
scooters et I'équipement
supplémentaire. Il trans-
porte aussi deux bou-
teilles de secours pour le

o bout des 208 25 lisera des recycleurs & o i des pongeus

minutes selon le pro-
gramme, les plongeurs
commencent & remon-
ter le long du cable en
respectant strictement le
temps de remontée par tranche de 10
métres/minute. Au bout de 5 minutes, s
commencent les décompressions. Le
premier paller est 4 70 métres, il en
reste encore au moins deux heures
pour atteindre 4,5 métres.
Alorigine, ['organisation avait prévu
une cloche pour la décompression,
mais il n'a pas été possible de I'ap-
porter en Gréce. On a donc pro-
Jeté un plan de décom-
pression avec une barre
spéciale (un cadre d'alu-
minium fixé & des flot-
teurs & coté du = Joker
boat » de 7 métres) et
des contrepoids spé-
ciaux pour la stabiliser
 Peu & peu, I'un aprés
l'autre tous les plon-
) geurs arivent 3 la
barre. Quand tous sont
2\ 14, le « cordon ombili-
cal » est coupé et
commence
dors  fa
décompres-
sion « dans
le courant». Il
faut de la patience pour passer

Kevin Gurr, qui a supervisé 'opération Britannic 97.

et une cloche de
décompression

manquerait de gaz en
cours de décompression.
Il surveille les opérations
jusqua 30 metres et
ensuite remonte pour faire
sa propre décompression.

A partic de 30 metres, deux autres hommes de
sécurité munis de bouteilles de réserve en
nitrox 40% suivent les plongeurs jusqu'a 12
métres. De 12 4 4,5 métres, un plongeur ravi-
taille, si nécessaire, les plongeurs en eau,
chocolat, miel, poids, mais aussi en jeux élec-
troniques sous-marins, pour que e temps
passe plus vite lors de ce long palier de
décompression. Mais la décompression ne
S'améte pas & 4,5 métres puisqu'i reste enco-
re une demi-heure a 100% d'oxygéne dans
des conditions plus agréables, sur les
bateaux. En méme temps, on entame les
mesures au détecteur supersonique
«Doppler », et on entre les données dans un
appareil digital de description de son. Ces
mesures sont effectuées toutes les demi-
heures pendant deux heures 4 la fin de
chaque plongée. Ces résultats ont été parti-
culiérement encourageants pour les Grecs qui
ont eu moins de bulles que leurs codquipiers
européens.

Parmi les mesures de sécurité, il a été prévu
une ambulance dans la région de Lavrion et
toutes les six heures, la Capitainerie lange des
annonces prévenant de la présence de plon-
geurs & cet endrolt, car I'épave est située sur
un couloir de navigation. =
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expliquent qu'il s'agissait de poissons
inoffensifs,
Le Britannic est parfaitement conser-
vé, a lintérieur comme a l'extérieur.
L'épave repose sur le coté droit, sur un
fond sablonneux (plutét boueux), la proue
dirigée vers la cote sud de Macronissos.
La déchirure prés de la proue est énorme
et ses bords sont nettement séparés.
Une seule des quatre cheminées est res-
tée en place alors que les autres sont &
trés peu de distance sur le sable. La plu-
part des hublots sont ouverts. Beaucoup
de filets de pécheurs sont accrochés a
I'épave ainsi que plusieurs portes de cha-
lutiers. Parmi les trouvailles : I'ancre de la
Calypso, abandonnée & son départ. On
n'a trouvé ni munitions, ni douilles de tor-
pilles ou de mines. Il est vrai qu'il N’y a eu
qu'une incursion dans I'épave, sur une
distance de 150 métres.
Mais tout ceci n'est qu'un début. Il y aura
d'autres plongées sur le Britannic. « Il faut
que nous montions une autre expédition,
avec encore plus de moyens et un sup-
port logistique plus important, explique
Kevin Gurr. Nous cherchons des finance-
ments pour la deuxiéme phase (Britannic
2000), qui utilisera des recycleurs et un
systéme de cloche de décompression
avec chambres pressurisées en surface :
ainsi, nous pourrons res-
ter plus longtemps sur :
I'épave. » et de trimix a nécessité
une grande rigueur dans
la gestion des paliers.
Un seul incident,
sans gravité,
a été enregistré.

Equipement : il faut ce qu | faut !

ALEXANDRE ZOIDIS
TRADUCTION
ATHENA ARGYRIOU

Les plongeurs

18 ehof final c plongeike

trés stricts et d'aprés leur
Dés r arrivée
un séminaire a été

sur utilisation de

critéres

expérie

I'équipement.

1l 'y avait pas d'équipement

privé mis a part les bou-

teilles et les gilets, il était le

méme pour tous, porté par

tous de la méme fagon et a
la méme place

Chaque plongeur était équipé

bo x 16 x 250 sur
1z de fond,

> pour

deux

supplément,

propre, accrochées par un
anneau de chaque coté pour
la descente et les paliers de
décompression
Chaque plongeur avait une
combinaison étanche, deux
bathymétres électroniques ou
nitrox dive computers, un
chronomatre, un gilet qui était
généralement un  Buddy
Trimix, des manométres, une
npe principale et une
uxieme de secours, deux
outeaux, deux cordes, I'une
e 0 métres, I'autre de 3
métres
e plongeur avait en plus
e couche (une couche
iite qui se us la
ombinaison étanche pour
probléme urinaire
longs paliers de
ssion au froid), une

pendant les

décomy

cordelette « Join line » pour la
décompression et deux flot-
teurs de décompression, un
rouge pour signaler la position
du plongeur et un jaune en cas
durgence. Heureusement, en
cours d'opération, on n'a
jamais eu besoin de lancer le
flotteur jaune

En surface
En surface, I'équipement
comprenait un systéme d'ap
provisionnement en oxygéne,
des réserves de bouteilles de
10 litres avec des détendeurs,
un groupe électrogéne, deux
compresseurs de haute pres-
sion, un autre de basse pres
stéme de dé-
masque facial de
n, dix montres

Citizen, des ordinateurs, des
téléphones portables, 25 kilos
de poids de différentes for-
mes, 1000 métres de corde
de polypropyléne de 8 mm, 8
clés de détachement rapide, 8
bouées, 500 faux cols de dé-
tendeurs, 5 métres de tube
chirurgical, 10 métres de
corde élastique de 1 mm, une
graisse appropriée a I'oxygé-
ne, une graisse au silicone, un
détecteur « Doppler », des
narguilés supplémentaires de
haute et basse pression, 6
tubes d'aluminium de 9
métres et de 25 mm de dia-
métre, un analyseur d'oxyge-
ne, plusieurs dizaines de
métres de film autocollant
pour marquer I'équipement
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